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Steckverbinder und Kunststoffrohre
f"r Sanit#r- und Heizungssysteme

sowie K"hldecken

inkl. é 20, é 25 und é 32 mm
Kaltwasserverbinder
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Steckverbinder und Kunststoffrohre 
f"r Sanit#r- und Heizungssysteme

Als einer der weltweit f!hrenden Hersteller von Steckver-
bindungselementen f!r Rohrsysteme ist es John Guest auf 
Grund der langj"hrigen Erfahrung gelungen, einen optimalen 
Qualit"tsstandard aufzubauen.
Der gesamte Prozess der Entwicklung und Montage wird 
durch das Qualit"tsmanagement DIN ISO 9001 seit 1989 
!berwacht.

JG Speed®t ist die Produktreihe von Steckverbindern f!r die 
Bereiche Kalt- und Warmwasseranwendungen sowie Heiz- 
und K!hlsystemen.

Speed®t-Fittinge sind f!r den Gebrauch mit Kunststoff- und 
Kupferrohren innerhalb der vorgegebenen Spezi®kationen 
einsetzbar.

Die Funktionsweise f!r die Durchmesserbereiche 10 mm, 
12 mm, 15 mm, 16 mm, 20 mm, 22 mm und 28 mm sind von 
f!hrenden europ"ischen Testinstituten !berpr!ft worden.

Um Ihnen ein komplettes Installationssystem g!nstig anzu-
bieten umfasst die Speed®t Produktreihe auch ein aus hoch-
wertigem nachvernetzten Polyethylen-Kunststoff hergestell-
te Speedpex-Rohr (nach DIN16892).

Das Steckverbindungssystem Speedfit ist f!r folgende Ein-
satzbereiche geeignet:

· Warmwassersysteme

· Kaltwassersysteme

· Heizungssysteme

· Fl#chenheizungssysteme

· Fl#chenk"hlsysteme

Nicht geeignet f!r Anwendungen mit Chlor, Gasen, $len und 
aggressiven bzw. chemischen Fl!ssigkeiten.

Vorteile bei der Installation

·  Leichte und einfache Handhabung

· Installationszeiten k%nnen bis zu 40& gesenkt werden

· Geeignet f!r Kupfer- und Kunststoffrohre

·  Keine schweren und teueren Werkzeuge n%tig

· Keine Gefahr durch Feuer oder Flammen einer L%tlampe

·  Ideal f!r enge Installationsgegebenheiten durch das 
¯exible Rohr

·  Demontage ohne Besch"digung des Rohres und des 
Steckverbinders m%glich

·  Mehrfaches l%sen und stecken m%glich

·  Die Verbindung ist dicht, ohne dass sie st"ndig !berpr!ft 
werden muss

Vorteilhafte Eigenschaften

· Korrosionsfrei

·  Hohe Lebensdauer

· Keine Querschnittsverengungen

· Keine R!ckstandsbildung

· Geringe thermale Differenzen durch geringe Ober¯"chen-
temperatur

· Rohrelastizit"t reduziert die Gefahr des Zerplatzens bei 
Minustemperaturen

· Wenig Ger"usche durch Wasser¯uss und Ausdehnung

· Bleifrei und ungiftig

PEM-System
Die Steckverbinder mit der Art.-Nr. PEM... bestehen aus einem Grundk%rper, Halteele-
menten mit Edelstahlz"hnen und EPDM-O-Ringen zur Abdichtung. Zus"tzlich besitzen 
sie die ¹Drehen und Sichernª-Funktion. Durch eine einfache Drehung der Schraubkappen 
per Hand wird das Rohr im Verbinder ®xiert und der O-Ring zur zus"tzlichen Sicherheit 
auf das Rohr gepresst.
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Herstellen der Verbindung
Vor dem Einstecken des Rohres muss der 
Verbinder in der ¹entriegeltenª Position 
stehen. In dieser Stellung be®ndet sich ein 
schmaler Spalt zwischen Schraubkappe 
und Grundk%rper. Das Rohr rechtwinklig 
abschneiden und sicherstellen, dass es 
keine scharfen Kanten, Grate, L"ngsriefen 
oder sonstige Besch"digungen aufweist.

Das JG Speedpex-Rohr rechtwinklig zwi-
schen der Einsteckmarkierung abschnei-
den und eine Superseal-Rohrst!tzh!lse 
einsetzen. Das Rohr bis zum Anschlag in 
den Verbinder einstecken. Bei einer kor-
rekten Montage steht die folgende Ein-
steckmarkierung direkt vor dem Halteele-
ment. Der O-Ring der St!tzh!lse bewirkt 
eine zus"tzliche Abdichtung im Verbinder.
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Die Schraubkappen des Verbinders mit 
einer 1/4-Umdrehung handfest anziehen. 
Hierdurch wird das Haltesystem gesichert 
und eine Verpressung der O-Ringe auf der 
Rohroberfl"che gew"hrleistet.

L$sen der Verbindung
'berpr!fen Sie, ob das System druck-
los ist. Um die Steckverbindungen zu 
l%sen, m!ssen die Schraubkappen eine 
1/4-Umdrehung entgegen des Uhrzei-
gersinnes gel%st werden. Das Halteele-
ment mit den Fingern oder unter Zuhil-
fenahme einer L%sehilfe zur!ckdr!cken 
und festhalten. Das eingesteckte Rohr 
kann nun entfernt werden.

Standard-System
Die Steckverbinder mit der Standard-Stecktechnik bestehen ebenfalls aus einem Grund-
k%rper, Halteelementen mit Edelstahlz"hnen und EPDM-O-Ringen zur Abdichtung. Hier-
bei sollte eine Absicherung der Stecktechnik durch einen Sicherungsring erfolgen.

2O-Ring Halteelement

Edelstahlz hne
Kupferrohr

Herstellen der Verbindung 
Das Rohr rechtwinklig abschneiden und 
sicherstellen, dass es keine scharfen Kan-
ten, Grate, L"ngsriefen oder sonstige Be-
sch"digungen aufweist.

Das JG Speedpex-Rohr rechtwinklig zwi-
schen der Einsteckmarkierung abschnei-
den und eine Superseal-Rohrst!tzh!lse 
einsetzen. Das Rohr bis zum Anschlag in 
den Verbinder einstecken. Bei einer kor-
rekten Montage steht die folgende Ein-
steckmarkierung direkt vor dem Halteele-
ment. Der O-Ring der St!tzh!lse bewirkt 
eine zus"tzliche Abdichtung im Verbinder.
Abschlieûend sollte der Sicherungsring 
zwischen Grundk%rper und Halteelement 
eingesteckt und das Rohr bis zum An-
schlag nachgeschoben werden.
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Kontrolle der Verbindung
'berpr!fen Sie, ob das Rohr korrekt ein-
gesteckt ist. Dies ist durch Gegenziehen 
leicht m%glich.

4
Halteelement"zur#ckdr#cken

Rohr"entfernen

L$sen der Verbindung
'berpr!fen Sie, ob das System drucklos 
ist und entfernen Sie alle Sicherungsringe 
und  Schutzkappen. Das Halteelement mit 
den Fingern oder unter Zuhilfenahme einer 
L%sehilfe zur!ckdr!cken und festhalten. 
Das eingesteckte Rohr kann nun entfernt 
werden.

Spalt"zwischen"Schraubkappe"und"
Grundk$rper"(entriegelte"Position)1

1

ACHTUNG:
Keine Finger in den Verbinder stecken* Die Edelstahlz"hne des Halteelementes 
k%nnen schwere Verletzungen hervorrufen.

Speedfit  

zweite"Abdichtung

Einsteckmarkierung

Halteelement
zur#ckdr#cken

Rohr
entfernen

Halteelement
zur#ckdr#cken

Kunststoffrohr"
mit"St#tzh#lse

Rohr"bis"zum
Anschlag"einstecken

Rohrende



3

N"tzliche Verarbeitungshinweise Speed®t   und Speed®t   Blue

Rohrschere
JG-TS-28

Kunststoffrohre  rechtwinklig abschnei-
den und sicherstellen, dass es keine 
scharfen Kanten, Grate, L"ngsriefen 
oder sonstige Besch"digungen auf-
weist. Wir empfehlen hierf!r den Einsatz 
unserer Rohrschere JG-TS-28.

Kupferrohre mit Hilfe von Standard-
metallrohrschneidern abl"ngen und 
sicherstellen, dass es keine scharfen 
Kanten, Grate, L"ngsriefen oder sonsti-
ge Besch"digungen aufweist. 
Die Endkappe ist ein n!tzliches Zube-
h%rteil, um bei Reparaturen sowie Dicht-
heitspr!fungen das Rohr einfach und 
effektiv vor!bergehend zu verschlieûen.

Erdung

NEIN  

NEIN  

L$sehilfe

Der Druck in einem System kann die Haltekraft auf das Rohr erh%hen. Die L%-
sehilfe gew"hrleistet eine gr%ûere Auflagefl"che f!r die Finger, und erleichtert 
somit das Zur!ckdr!cken bzw. L%sen des Halteelementes.

Um eine einwandfreie Funktion sowie Abdichtung der Verbindung zu gew"hr-
leisten, ist es wichtig, dass das Rohr vollst"ndig bis zum Rohranschlag einge-
steckt wird. Hierf!r muss das Rohr durch das Halteelement und den O-Ring 
gesteckt werden.

Grunds"tzlich empfehlen wir nach vollendeter Installation einen System- bzw. 
Drucktest, gem"û unserer technischen Vorgabe ¹Testen des Systemsª auf 
Seite 5, durchzuf!hren.

Beim Einsatz von Kunststoffrohren empfehlen wir grunds"tzlich den Einsatz 
von St!tzh!lsen. Diese m!ssen vollst"ndig in das Rohr eingeschoben werden.

F!r das JG Speedpex-Rohr empfehlen wir den Einsatz von Superseal-Rohr-
st!tzh!lse, die durch den zus"tzlichen O-Ring eine zweite Abdichtung im 
inneren des Verbinders erm%glicht. Durch diese Kombination wird eine sichere 
und dichte Verbindung hergestellt.

Der Einsatz der St!tzh!lse gew"hrleistet bei dem eingesteckten Rohr eine gr%-
ûere Stabilit"t und reduziert das Risiko einer Undichtigkeit bei seitlicher Bean-
spruchung. Durch die Form der Rohrst!tzh!lse wird das Einstecken des Rohres 
in den Verbinder erleichtert. Die St!tzh!lsen mit den Art.-Nr. STS... und TSM... 
k%nnen nur in Verbindung mit John Guest Speedpex-Rohr verwendet werden.

Schutzkappen und Sicherungsringe

Rohrst"tzh"lsen

Schutzkappen und Sicherungsringe bieten einen generellen Schutz um das L%-
sen der Verbindung zu verhindern. Sie sind in weiû, rot und blau erh"ltlich und 
erm%glichen eine Farbkodierung der einzelnen Leitungen.
Die Schutzkappen sind ausschlieûlich f!r das Standard-System geeignet und 
bieten zus"tzlichen Schutz gegen groben Schmutz bei Unterputzverlegungen.

F!r das PEM-System sind die Sicherungsringe ausschlieûlich zur Kennzeich-
nung der Leitungen vorgesehen. Sie sind in den Farben weiû, rot und blau er-
h"ltlich. Durch die ¹Drehen und Sichernª-Funktion des PEM-Systems ist keine 
Schutzkappe mehr erforderlich.

Erdung

Metallleitung Metallleitung

JG"Speedfit-Fitting

JG"Speedfit-Fitting

Erdung
Metallleitung Metallleitung

Kunststoffleitung

L$sehilfe

Die"Verbindung"h lt"bevor
sie"abdichtet

Rohrmarkierung"bei"Verwendung"der
JG-St#tzh#lse"muss"vor"dem"Haltering"sein

Haupt"O-Ring Edelstahlz hne

zweite"Abdichtung

Rohrbearbeitung

Rohrverbindung

Da unsere Kunststoffprodukte nicht elektrisch leitend sind, m!ssen Teilstrecken 
aus Kunststoff sowie einzelne Verbinder mit sogenannten ¹Erdungsbr!ckenª 
f!r den Potentialausgleich eingebaut werden. Hierzu ist die Zusammenarbeit 
mit einem Elektriker empfehlenswert.

Alle Angaben ohne Gew"hr. Katalogabbildungen k%nnen von den gelieferten Produkten abweichen. Wir behalten uns +nderungen 
jeglicher Art ohne weitere Mitteilungen vor. Nachdruck auch auszugsweise nur mit unserer Genehmigung.

Endkappe

Sicherungsring
Schutzkappe
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Technische Informationen zum Speed®t  -System
é 10 - é 28 mm Rohrauûendurchmesser

Rohre
Die Speed®t-Steckverbinder k%nnen verwendet werden mit:
 - Kupferrohr nach BS2871, DIN 1754 und DIN 1786
 - nachvernetztem Polyethylen-Rohr
 - diffusionsdichtem Speedpex-Rohr
 - Kunststoffrohr innerhalb der vorgegebenen Spezifikationen

Speed®t-Steckverbinder sind nicht  geeignet f!r die Verwendung mit 
Edelstahl- und Aluminiumverbundrohren. Bitte sprechen Sie uns an.

Zulassungen
Siehe R!ckseite.
Weitere Details auf Anfrage.

Anwendungsbereiche
· Warmwassersysteme (Sanit"r)
· Kaltwassersysteme (Sanit"r)
· Heizungssysteme
· Fl"chenheizungssysteme
· Fl"chenk!hlsysteme

Nicht verwenden f"r:
L%tzus"tze oder L%t¯!ssigkeiten, Chlor bzw. Desinfektions¯!ssig-
keiten, alle aggressiven oder chemischen Fl!ssigkeiten, $le und Gase

Arbeitstemperaturen + Dr"cke é 10, 15, 22, 28 mm

Anwendung é Temperatur Max.
Arbeits-

temperatur

Max.
Arbeitsdruck

Kaltwasser ; 20< C ; 20< C 12 bar

Warmwasser ; 65< C ; 95< C 6 bar

Heizung ; 82< C ; 105< C 3 bar

Minimale Arbeitstemperatur ; 1<C
Maximale Arbeitstemperatur bei Fehlfunktion kurzzeitig ; 114< C

Arbeitstemperaturen + Dr"cke é 12, 16, 20 mm

Anwendung é Temperatur Max.
Arbeits-

temperatur

Max.
Arbeitsdruck

Kaltwasser ; 20< C ; 20< C 20 bar

Warmwasser ; 70< C ; 80< C 10 bar

Heizung ; 83< C    ; 90< C 7 bar

Minimale Arbeitstemperatur  ;1 <C
Maximale Arbeitstemperatur bei Fehlfunktion kurzzeitig ; 100< C

Material
Das Speedpex-Rohr sowie die Speedfit-Steckverbinder werden aus 
hochwertigem temperatur-, druck- und ¯!ssigkeitsbest"ndigem 
Kunststoff hergestellt.

Berstdruck (Steckverbinder)
Die Speed®t-Steckverbinder widerstehen bei ; 20 <C Dr!cken, die 
weit !ber den normalen Arbeitsdr!cken liegen.

Isolierung
F!r die Isolierung von Rohren und Verbindern sind d ie gleichen Vorschrif-
ten f!r Rohrisolierungen einzuhalten wie bei Standa rdinstallationen.

Durch¯ussraten
Vergleichbar mit Kupferrohrsystemen.

Minimaler Biegeradius (Speedpex-Rohr)

Rohr é 10 12 15 16 20 22 28

Min. Radius 100 120 175 185 210 225 300

Min. Radius
mit Biegehilfe

30 55 75 85 100 110

Alle Angaben in mm.

Rohrausf"hrungen
Kunststoffrohre PE, PA, PB oder PUR-Rohrmaterialien, welche den 

Toleranzen entsprechen (siehe unten). F!r weiche 
und d!nnwandige Kunststoffrohre empfehlen wir  
grunds"tzlich den Einsatz von St!tzh!lsen. Bei 
Verwendung von Kunststoffrohren, die nicht aus 
dem Hause John Guest stammen, empfehlen wir 
Ihnen, zwecks Eignungspr!fung, die R!cksprache 
mit unseren Anwendungstechnikern.

Metallrohre
(weich)

Messing-, Kupfer- und andere Weichmetallrohre, 
welche den Toleranzen entsprechen (siehe unten).

Metallrohre
(hart)

Hier ist die Eignung der Steckverbinder vorher zu 
pr!fen. Bitte sprechen Sie uns bei Bedarf an.

Bei allen Rohrausf!hrungen ist es unbedingt erforderlich, vor dem 
Einsatz die Rohroberfl"che auf evenutelle Besch"digungen wie z.B. 
L"ngsriefen o.". zu !berpr!fen.

Rohrhalterung (empfohlener Abstand)

Rohr é Abstand
horizontal

Abstand
vertikal

10 - 16 mm
20 - 22 mm
28 mm

300 mm
500 mm
800 mm

500 mm
800 mm

1000 mm

Maximale Anzugsmomente f"r Gewinde
Die maximalen Anzugsmomente f!r BSP- und BSPT-Gewinde bei 
Benutzung unserer Speed®t-Verbinder entnehmen Sie bitte folgender 
Tabelle:

Gewinde Gr%ûe Max. Anzugsmoment

Kunststoff 1/2=
3/4=

3,0 Nm
4,0 Nm

Messing 1/2=
3/4=

1=

5,0 Nm
6,0 Nm
7,0 Nm

Diese Werte k%nnen variieren. Hier besteht eine Abh"ngigkeit in Be-
zug auf das Gewindedichtmaterial. Es sollte sichergestellt werden, 
dass die angegebenen Anzugsmomente eingehalten und !berpr!ft 
werden.

Rohrtoleranzen
Die Speed®t-Steckverbinder k%nnen mit nachfolgenden Rohrabmes-
sungen und Toleranzen eingesetzt werden:

Rohr AD (mm) é 10, 15, 22, 28 é 12, 16, 20

Toleranzen (mm) > 0,10 ; 0,3 / - 0,0

Ausdehnung Speedpex-Rohre
Ca. 1& der Gesamtl"nge zwischen ; 20 <C und ; 82 <C

Reinigungsmittel, Zus#tze und Entkalker
Bitte sprechen Sie uns bei Bedarf an.
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Sch#dlinge
Speed®tprodukte sollten vor Sch"dlingen (speziell Nagetieren) mit ge-
eigneten Maûnahmen gesch!tzt werden.

Farben und Chemikalien
F!r einen eventuellen Anstrich unserer Speedfit Produkte, verwenden 
Sie bitte nur Farben auf Wasserbasis. Vermeiden Sie Kontakt mit Stof-
fen auf $l- oder Zellulosebasis, chem. Fl!ssigkeiten wie z.B. Farb-
verd!nnung und alle aggressiven, chemischen Stoffe, im besonderen 
auch aggressive Haushaltsreiniger.

Flussmittel und L$tzus#tze
Generell d!rfen die Speedfit-Produkte nicht mit L%tzus"tzen oder L%t-
fl!ssigkeiten in Kontakt kommen. Bei eventuellen L%tverbindungen 
muss durch geeignete Maûnahmen sichergestellt werden, dass kein 
Kontakt mit den Speedfit-Produkten erfolgt.

Chlor
Die Speed®t-Produkte sind nicht geeignet f!r den Einsatz mit hohen 
Chlorkonzentrationen wie z.B. bei unverd!nnten Reinigungsmitteln, in 
Schwimmb"dern, u.". Bitte sprechen Sie uns bei Bedarf an.

Lichtemp®ndlichkeit
Bei permanenter Bestrahlung mit UV-Licht sollte das Rohr zum Schutz 
entsprechend verkleidet oder gestrichen werden. 

Rohrhalterung
Rohrhalterungen sollten im Abstand von max. 60 mm vom Rohrende 
angebracht werden. Weitere Abst"nde f!r Rohrhalterungen entneh-
men Sie bitte den technischen Informationen auf Seite 4.

Rohrst"tzh"lsen
Rohrst!tzh!lsen sollten bei jeder Installation mit Kunststoffrohren ver-
wendet werden und m!ssen vollst"ndig eingesteckt sein.

Verbindung zum Boiler
Zwischen Boiler und unseren Speed®t-Produkten sollte ein Kupfer-
rohr mit mindestens 1000 mm L"nge eingesetzt werden.

Unterputzverlegung
Die Steckverbindung muss bei Unterputzverlegung fachgerecht ge-
sch!tzt werden, damit keine Fremdk%rper, "uûere Verschmutzungen 
oder Besch"digungen die Funktionsweise der Steckverbindung be-
einflusst. Des weiteren muss der Ausdehnungsfaktor des Rohres be-
achtet werden.

Erdung
Sollten Metallrohre mit Speed®t-Verbindern verwendet werden z.B. 
Kupferrohr, m!ssen diese vor Inbetriebnahme fachm"nnisch geerdet 
werden. Bitte beachten Sie hierzu auch die Verarbeitungshinweise auf 
Seite 3.

Ventile und H#hne
Alle 15 und 22 mm Ventile und H"hne aus Kunststoff sind nicht f!r 
Heizungsinstallationen geeignet.

Sicherungskappen / Sicherungsringe
Die Sicherungskappen und Sicherungsringe gew"hren eine zus"tzli-
che Sicherheit, um ein L%sen der Verbindung zu verhindern. Sie sind 
in weiû, rot und blau lieferbar und k%nnen bei dem Standard-System 
eingesetzt werden. Bei dem PEM-System k%nnen Sicherungsringe 
nur zur Kennzeichnung der Leitungen verwendet werden. Bitte be-
achten Sie hierzu auch die Verarbeitungshinweise auf Seite 3.

Thermische Belastung beim L$ten von Kupfer-
rohren
Um eine thermische Besch"digung unserer Speedfit-Produkte zu ver-
hindern, muss beim Verl%ten von Kupferrohren ein Mindestabstand 
von 450 mm eingehalten werden.

Testen des Systems
Alle Rohr- und Verbinderinstallationen sollten nach der Installation 
druckgetestet werden, um eine Systemdichtheit vor der Ausliefe-
rung an den Kunden sicherzustellen. Wir empfehlen zur 'berpr!fung, 
gleich ob es sich um ein neues oder bestehendes System handelt, 
das System vor Inbetriebnahme wie folgt zu testen:

- Das System sollte bei einem Betriebsdruck von 10 bar !ber einen 
Zeitraum von 10 Min. getestet werden.

- Druckentlastung des Systems auf 0 bar.

- Anschlieûend sollte das System bei einem Arbeitsdruck von 2 bar 
!ber einen Zeitraum von weiteren 10 Min. getestet werden.

Innerhalb dieses Zeitraumes d!rfen keine Undichtigkeiten an den 
Verbindungsstellen auftreten. Hierbei sind Verschlussstopfen und 
Endkappen teilweise n!tzlich, um die Abschluss%ffnungen zu ver-
schlieûen. Bei Integration unserer Produkte in Komplettsyste-
me empfehlen wir, eigenst"ndige Tests (Funktions!berpr!fungen, 
Druck¯ussmengen!berpr!fungen, etc.) durchzuf!hren. Des Weiteren 
empfehlen wir, diese Testergebnisse schriftlich zu dokumentieren, so 
dass im sp"teren Verlauf eventuelle Installationsm"gel ausgeschlos-
sen werden k%nnen.

Sp"len des Systems
Generell empfehlen wir, das System vor Gebrauch mit Wasser durch-
zusp!len, um Verunreinigungen oder sonstige R!ckst"nde, die evtl. in 
das System eingedrungen sind, zu entfernen.

%bergangsverbindung zu anderen Verbindungen
F!r 'bergangsverbindungen mit Schneidringverbindungstechniken 
sprechen Sie uns bitte an.

Wartungs- und Austauschintervalle
Die Speedfit-Produkte ben%tigen generell einen geringen Wartungs-
aufwand. Wir empfehlen eine regelm"ûige optische Kontrolle der Ver-
binder und Rohre bzw. der Installation. Die H"ufigkeit einer optischen 
Kontrolle ist abh"ngig von der Anwendung und dem damit verbun-
denen Risiko eines Ausfalls. Falls die Speedfit-Produkte bei der opti-
schen Kontrolle Besch"digungen wie z.B. Verf"rbungen, Br!che, Kor-
rosionsmerkmale, Verformung durch W"rme o.". aufweisen, sollten 
diese Produkte ausgetauscht und die Installation generell !berpr!ft 
werden.
Die Lebensdauer der Speedfit-Produkte ist abh"ngig von der Anwen-
dung, der Umgebung und einem m%glichen Kontakt mit Reinigungs-
mitteln oder aderen aggressiven Chemikalien. In diesen F"llen ist es 
wichtig, dass der Konstrukteur, Installteur oder Endkunde bei Bedarf 
Austauschintervalle festlegt, um m%gliche Ausfallzeiten, Besch"di-
gungen oder Unf"lle zu vermeiden.

Gew#hrleistung/Garantie
Obwohl eine Gew"hrleistung gegen Herstellerm"ngel und Material-
m"ngel gegeben ist, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, 
sicherzustellen, dass die Speedit-Produkte f!r die jeweiligen Anwen-
dungen geeignet sind.
Die Installation muss gem"û unseren Empfehlungen, entsprechend 
der g!ltigen Freigaben und nationalen Standards, beachtet und be-
folgt werden.
Aufgrund von Langzeittests und hohen Qualit"tsanforderungen ge-
w"hrt die John Guest Speed®t Ltd. eine 25 j"hrige Garantie f!r Mate-
rial und Fertigungsm"ngel auf die, von John Guest hergestellten, Pro-
duktreihen ¹PEM, PSE, SFMª und das John Guest Speedpex-Rohr. 
Die Speedfit-Produkte m!ssen in 'bereinstimmung mit unseren tech-
nischen Angaben installiert und gepr!ft werden (Drucktest).

Auslieferung nur in Verpackungseinheiten.

Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und 
Zahlungsbedingungen.

Weitere technischen Fragen beantworten wir gerne unter:

Telefon: ;49 (0)521 / 972 56 -0
e-Mail: technik@johnguest.de

Alle Angaben ohne Gew"hr. Katalogabbildungen k%nnen von den gelieferten Produkten abweichen. Wir behalten uns +nderungen 
jeglicher Art ohne weitere Mitteilungen vor. Nachdruck auch auszugsweise nur mit unserer Genehmigung.
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1 2
3

1 2
3

Gerader Verbinder

Winkel-Verbinder

Einsteck-Winkel-Verbinder

T-Verbinder

T-Reduzier-Verbinder

T-Einsteck-Verbinder

Endkappe

Gerader Aufschraub-Verbinder

Winkel-Aufschraub-Verbinder

Aufschraub-Verbinder (Kunststoff)

Einsteck-Reduzier-Verbinder

Winkel-Reduzier-Verbinder

Rohr-Reparatur-Verbinder

Erweiterungs-T-Verbinder

Gerader Reduzier-Verbinder

DG* = K$rperfarbe: dunkelgrau
F r"é"12,"16"und"20"mm"beachten"Sie"bitte"die"abweichenden"Arbeitstemperaturen,"Arbeitsdr cke"und"Toleranzen"auf"Seite"4.

Alle Angaben in mm, falls nicht anders gekennzeichnet.

neu

neu
neu

neu

Art.-Nr. Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

Art.-Nr. Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

Art.-Nr. Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

Art.-Nr. Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

Art.-Nr. Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

Art.-Nr. Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

Art.-Nr. Stutzen 
AD

Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

Art.-Nr.
1

Rohr 
AD

2
Rohr
AD

3
Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

Art.-Nr.
1

Rohr 
AD

2
Rohr
AD

3
Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

Art.-Nr. Rohr
AD

Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

Art.-Nr. Rohr
AD

Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

Art.-Nr. Stutzen
AD

Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

Art.-Nr. Rohr
AD

Gewinde
BSP

Beutel
VPE

Box
VPE

?? Flachdichtend
Kunststoffgewinde sind nicht so beanspruchbar wie 
Metallgewinde.
Nur handfest anziehen (siehe auch Seite 4;5)

Art.-Nr. Rohr
AD

Gewinde
BSP

Beutel
VPE

Box
VPE

Art.-Nr. Rohr
AD

Gewinde
BSP

Beutel
VPE

Box
VPE

Mit Messing-'berwurfmutter und Dichtscheibe.
Gewinde vorsichtig anziehen (siehe auch Seite 4;5)

Mit Messing-'berwurfmutter und Dichtscheibe.
Gewinde vorsichtig anziehen (siehe auch Seite 4;5)

PEM0410W/DG* 10 10 150
PEM0412W 12 10 100
PEM0415W/DG* 15 10 80
PEM0416W 16 5 40
PEM0420W 20 5 20
PEM0422W/DG* 22 5 30
PEM0428W 28 5 25

PEM0310W/DG* 10 10 150
PEM0312W 12 10 100
PEM0315W/DG* 15 10 50
PEM0316W 16 5 40
PEM0320W 20 5 20
PEM0322W/DG* 22 5 25
PEM0328W 28 5 15

PEM221010W/DG* 10 10 10 200
PEM221015W 15 10 10 150
PEM221212W 12 12 10 100
PEM221515W/DG* 15 15 10 80
PEM221616W 16 16 10 50
PEM222020W 20 20 5 30
PEM222222W 22 22 5 30

PEM0210W/DG* 10 10 100
PEM0212W 12 10 50
PEM0215W/DG* 15 5 40
PEM0216W 16 10 20
PEM0220W 20 5 15
PEM0222W/DG* 22 5 15
PEM0228W 28 5 10

PEM3015BW 15 10 10 5 40
PEM3015AW 15 15 10 5 40
PEM3022CW 15 15 22 5 25
PEM3020AW 20 20 16 5 15
PEM3020BW 20 16 16 5 15
PEM302210AW/DG* 22 22 10 5 15
PEM3022AW/DG* 22 22 15 5 15
PEM3022BW/DG* 22 15 15 5 25
PEM3022DW/DG* 22 15 22 5 15
PEM3028BW 28 22 22 5 15
PEM302810AW 28 28 10
PEM302815AW 28 28 15 1 10
PEM3028AW 28 28 22 5 15
PEM3028DW 28 22 28 5 15

PEM531212W 12 12 12 5 50
PEM532210W 22 22 10 5 30
PEM532215W 22 22 15 5 25

PSE4610W/DG* 10 10 300
PSE4612W 12 10 200
PSE4615W/DG* 15 10 200
PSE4616W 16 10 150
PSE4620W 20 5 80
PSE4622W/DG* 22 5 80
PSE4628W/DG* 28 5 50

PEMSTC1014 10 1/2ª 5 150
PEMSTC1214 12 1/2ª 5 50
PEMSTC1514/-DG* 15 1/2ª 5 50
PEMSTC1516/-DG* 15 3/4ª 5 50
PEMSTC2216/-DG* 22 3/4ª 5 40

PEMBTC1014 10 1/2ª 5 150
PEMBTC1514/-DG* 15" 1/2ª 5 50

PSE3210W 10 1/2ª 10 150
PSE3201W/DG* 15 1/2ª 10 100
PSE3203W/DG* 15 3/4ª 5 70
PSE3202W/DG* 22 3/4ª 5 50
NC3201W** 15 1/2ª 5 150

PEM061510W/DG* 15 10 10 50
PEM061612W 16 12 10 100
PEM061615W 16 15 10 50
PEM062016W 20 16 10 50
PEM062215W/DG* 22 15 10 70
PEM062815W 28 15 5 40
PEM062822W 28 22 5 30

PEM212215W 22 15

15RKP 15 1 80
22RKP 22 1 50

15TKP 15 1 80
22TKP 22 1 40

PEM201510W/DG* 15 10 10 80
PEM202215W/DG* 22 15 5 40

PEMSTC1514-FS** 15 1/2ª 5 50
PEMSTC1516-FS** 15 3/4ª 5 50
PEMSTC1614-FS** 16 1/2ª 5 50
PEMSTC2016-FS** 20 3/4ª 5 50
PEMSTC2216/-FS** 22 3/4ª 5 40

{Flachdichtend
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Y-Verbinder

Adapter f"r PE- / CU-Rohr

Vierfachverteiler

Verteilerleiste (4-fach)

Verschlussstopfen

Einschraub-Verbinder (Messing)

Einschraub-Stutzen (Messing)

Aufschraub-Stutzen (Messing)

Entl"ftungsventil (Messing)

Wandwinkel (Messing)

Wandwinkel 90& (Messing)

Wandwinkel (Kunststoff)

Winkel-Wanddurchf"hrung

Aufschraub-Verbinder (Messing)

Aus"entzinkungsresistentem"
Messing"(lebensmittelecht)

Aus"entzinkungsresistentem"
Messing"(lebensmittelecht)

Aus"entzinkungsresistentem"
Messing"(lebensmittelecht)

Aus"entzinkungsresistentem"
Messing"(lebensmittelecht)

Aus"entzinkungsresistentem"
Messing"(lebensmittelecht)

F r"é"12,"16"und"20"mm"beachten"Sie"bitte"die"abweichenden"Arbeitstemperaturen,"Arbeitsdr cke"und"Toleranzen"auf"Seite"4.

Aus"entzinkungsresistentem"
Messing"(lebensmittelecht)

Aus"entzinkungsresistentem"
Messing"(lebensmittelecht)

Aus"entzinkungsresistentem"
Messing"(lebensmittelecht)

Aus"entzinkungsresistentem"
Messing"(lebensmittelecht)

Alle Angaben ohne Gew"hr. Katalogabbildungen k%nnen von den gelieferten Produkten abweichen. Wir behalten uns +nderungen 
jeglicher Art ohne weitere Mitteilungen vor. Nachdruck auch auszugsweise nur mit unserer Genehmigung.

Art.-Nr. Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

Nicht f!r die Anwendung in Heizungssystemen
Max. Wassertemperatur 65 <C

Art.-Nr. Rohr
AD

Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

Nur f!r Kaltwasser

Art.-Nr. Rohr AD
Einlass

Rohr AD
Auslass

Beutel
VPE

Box
VPE

Art.-Nr. Rohr AD
Einlass

Rohr AD
Auslass

Beutel
VPE

Box
VPE

Art.-Nr. Stutzen
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

? Designabweichung

Art.-Nr. Rohr
AD Gewinde Beutel

VPE
Box
VPE

Art.-Nr. Rohr
AD Gewinde Box

VPE

? Designabweichung

Art.-Nr. Rohr
AD

Gewinde
BSP

Box
VPE

Art.-Nr. Stutzen
AD

Box
VPE

Schutzkappen k%nnen in Verbindung mit diesem Artikel 
nicht benutzt werden.

Art.-Nr. Rohr
AD

Gewinde
BSP

Beutel
VPE

Box
VPE

Art.-Nr. Rohr
AD

Gewinde
BSP

Box
VPE

Art.-Nr. Rohr
AD

Gewinde
BSP

Beutel
VPE

Box
VPE

Art.-Nr. Rohr
AD

Gewinde
BSP

Beutel
VPE

Box
VPE

Art.-Nr. Rohr
AD

Gewinde
BSP

Beutel
VPE

Box
VPE

? Designabweichung

neu

CM2312W 12 10 100
CM2315W 15 5 50

UG601B 20 15 1 150
UG603B 25 15 1 100
UG602B 25 22 1 80
UG604B 32 28 1 50

SFM512210E 1"x"22 4"x"10 5 30

SFM522210E 3"x"22 4"x"10 5 10
SFM522215E 3"x"22 4"x"15 5 10

PL10 10 10 400
PL15 15 10 300
PL22 22 5 150
PL28* 28 10 50

MW051504N* 15" 1/2ª"BSPT 100
MW051614 16" 1/2ª"BSP 100
MW052014 20 1/2ª"BSP 100
MW052206N* 22 3/4ª"BSPT 50
MW052818N* 28 1ª"BSP 20

MW501514N 15 1/2ª 50
MW502216N 22 3/4ª 50

15BDC 15 50

NC1514FES2 15 1/2ª 10 50

15WB 15 1/2ª 20
16WB 16 1/2ª 10
20WB 20 3/4ª 10
22WB 22 3/4ª 10

15WB2"kurze"Version 15 1/2ª 10

15PWB 15 1/2ª 1 25

CM551516W 15 3/4ª 10 25

MW451514N* 15 1/2ª 5 50
MW452216N* 22 3/4ª 5 50
22CFA 22 1ª 5 50

B
MW011614
Parallelgewinde 16" 1/2ª"BSP 5 50

MW011616
Parallelgewinde 16" 3/4ª"BSP 5 50

MW012014
Parallelgewinde 20" 1/2ª"BSP 5 50

MW012016
Parallelgewinde 20" 3/4ª"BSP 10 50

A
10MC (1/2ª)
Parallelgewinde 10" 1/2ª"BSP 5 100

12MC (3/8ª)
Parallelgewinde 12" 3/8ª"BSP 10 100

12MC (1/2ª)
Parallelgewinde 12" 1/2ª"BSP 5 100

15MC (1/2ª)
Parallelgewinde 15" 1/2ª"BSP 5 100

MW011504N
Kegelgewinde 15" 1/2ª"BSPT 5 100

22MC (3/4ª)
Parallelgewinde 22 3/4ª"BSP 5 50

MW012206N
Kegelgewinde 22" 3/4ª"BSPT 5 50

22CMA
Parallelgewinde 22 1ª"BSP 10 50

C
MW012808N
Kegelgewinde 28" 1ª"BSPT 10 20

MW012818N
Parallelgewinde 28" 1ª"BSP 10 20
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1 2
3

Alle Angaben in mm, falls nicht anders gekennzeichnet.

%bergangs-Verbinder (z$llig / metrisch)

Aus"entzinkungsresistentem"
Messing"(lebensmittelecht)

Art.-Nr. Rohr
AD

Rohr Beutel
VPE

Box
VPE

NC471 15 5/8ª"AD 5 500
NC2324* 22 3/4ª" ID 5 30
? Designabweichung

Mehrfachverteiler (Messing)

Art.-Nr. Rohr
AD

Rohr
AD

Gewinde
BSP

Box
VPE

JGRAIL 4 4-fach 22 15 1ª 1
JGRAIL 6 6-fach 22 15 1ª 1
JGRAIL 12 12-fach 22 15 1ª 1

Regelbarrer Verteiler (Messing verchromt)

Art.-Nr. Rohr
AD

Gewinde
BSP

Box
VPE

JGMAN2-R 2-Wege 15 3/4º 1
JGMAN3-R 3-Wege 15 3/4º 1
JGMAN4-R 4-Wege 15 3/4º 1

JGMAN2-B 2-Wege 15 3/4º 1
JGMAN3-B 3-Wege 15 3/4º 1
JGMAN4-B 4-Wege 15 3/4º 1

Rot

Blau

Durchgangs-T-St"ck (Messing)

Art.-Nr.
1

Rohr
AD   

2
Rohr
AD

3
Gewinde

BSP
Beutel
VPE

Box
VPE

NC1514FT2 15 15 1/2ª 10 50

Schiebe-Verbinder

Art.-Nr. Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

CM-SC-15S 15 10 100
Nicht f!r die Anwendung in Heizungssystemen
Max. Wassertemperatur 65 <C

Verbinder mit Schlauchprofil (Kunststoff)

Art.-Nr. Rohr
AD

Schlauch 
ID

Beutel
VPE

Box
VPE

NC448 15 1/2ª 10 1000
NC737 22 1/2ª 10 500
NC473 22 3/4ª 10 400
Nicht f!r die Anwendung in Heizungssystemen
Max. Wassertemperatur 65 <C

Verbinder mit Schlauchprofil (Messing)

Art.-Nr. Rohr
AD

Schlauch 
ID

Beutel
VPE

Box
VPE

NC863-02
Messing"vernickelt 10 10 10 5000

NC757
Messing 12 12 10 5000

Lieferung und Mindermengen je Art.-Nr. auf Anfrage

Wassertank-Verbinder

Art.-Nr. Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

CM0715S 15 10 60
CM0722S 22 5 20
CM0728S 28 10 10
Nicht f!r die Anwendung in Heizungssystemen
Max. Wassertemperatur 65 <C
Kunststoffgewinde sind nicht so beanspruchbar wie 
Metallgewinde.
Nur handfest anziehen (siehe auch Seite 4;5)

DG* = K$rperfarbe: dunkelgrau
F r"é"12,"16"und"20"mm"beachten"Sie"bitte"die"abweichenden"Arbeitstemperaturen,"Arbeitsdr cke"und"Toleranzen"auf"Seite"4.

Absperrhahn mit Auûengewinde und Stecktechnik

Art.-Nr. Rohr
AD

Gewinde
BSP

Beutel
VPE

Box
VPE

15 APT/-DG* 15 3/4ª 5 30
Nicht f!r die Anwendung in Heizungssystemen
Max. Wassertemperatur 65 <C
Kunststoffgewinde sind nicht so beanspruchbar wie 
Metallgewinde.
Nur handfest anziehen (siehe auch Seite 4;5)

Absperrbarer T-Verbinder mit Auûengewinde

Art.-Nr. Rohr
AD

Gewinde
BSP

Beutel
VPE

Box
VPE

15 APT2 15 3/4ª 5 30
Nicht f!r die Anwendung in Heizungssystemen
Max. Wassertemperatur 65 <C 
Kunststoffgewinde sind nicht so beanspruchbar wie 
Metallgewinde.
Nur handfest anziehen (siehe auch Seite 4;5)

Absperrhahn

Art.-Nr. Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

15 ESOT/DG* 15 1 20
Nicht f!r die Anwendung in Heizungssystemen
Max. Wassertemperatur 65 <C

Winkelabsperrventil mit R"ckschlagventil

Art.-Nr. Rohr
AD

Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

ASV3 15 1/4º 1 30
ASV4 15 3/8º 1 25
Nicht f!r die Anwendung in Heizungssystemen
Max. Wassertemperatur 65 <C

Gerades Service-Ventil (Kunststoff)

Art.-Nr. Rohr
AD

Gewinde
BSP

Beutel
VPE

Box
VPE

15SVSTC (grau) 15 1/2ª 5 50
15SVSTC-W (weiû) 15 1/2ª 5 50
Nicht f!r die Anwendung in Heizungssystemen
Max. Wassertemperatur 65 <C

Winkel-Service-Ventil (Kunststoff)

Art.-Nr. Rohr
AD

Gewinde
BSP

Beutel
VPE

Box
VPE

15SVBTC (grau) 15 1/2ª 5 50"
15SVBTC-W (weiû) 15 1/2ª 5 50
Nicht f!r die Anwendung in Heizungssystemen
Max. Wassertemperatur 65 <C

Doppel-R"ckschlagventil

Art.-Nr. Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

15 DCV 15 5 50
Nicht f!r die Anwendung in Heizungssystemen
Max. Wassertemperatur 65 <C

Gerades Service-Venitl (Messing verchromt)

Art.-Nr. Rohr
AD

Gewinde
BSP

Beutel
VPE

Box
VPE

15PTSV 15 1/2ª 2 20
22PTSV 22 3/4ª 2 8



9Alle Angaben ohne Gew"hr. Katalogabbildungen k%nnen von den gelieferten Produkten abweichen. Wir behalten uns +nderungen 
jeglicher Art ohne weitere Mitteilungen vor. Nachdruck auch auszugsweise nur mit unserer Genehmigung.

Service-Ventil (Kunststoff)

Art.-Nr. Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

15 SV 15 5 50
22 SV 22 5 30
Nicht f!r die Anwendung in Heizungssystemen
Max. Wassertemperatur 65 <C

Service-Ventil (Messing)

Art.-Nr. Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

15 HSV-Brass 15 2 20

10 HSV* 10 1 30
15 HSV* 15 2 20
16 HSV* 16 1 20
20 HSV* 20 1 20
22 HSV* 22 1 8

? Messing verchromt

Service-Ventil mit Bet#tigungshebel (Messing verchromt)

Art.-Nr. Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

10BV 10 1 30
15BV 15 1 20
22BV 22 1 15
Im Lieferunfang sind ein roter und blauer Markierungs-
punkt enthalten

Service-Ventil mit Bet#tigungshebel (Kunststoff)

Art.-Nr. Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

15SV-H 15 1 40
22SV-H 22 1 20
Nicht f!r die Anwendung in Heizungssystemen
Max. Wassertemperatur 65 <C 
Im Lieferunfang sind ein roter und blauer Markierungs-
punkt enthalten

Regelbarer Absperrhahn (Kunststoff)

Art.-Nr. Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

15STV 15 1 20
22STV 22 1 10
Nicht f!r die Anwendung in Heizungssystemen
Max. Wassertemperatur 65 <C 

Regelbarer Absperrhahn (Messing)

Art.-Nr. Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

15BSC 15 1 10

Flexible Schl#uche
Nur f"r Warm- und Kaltwasser bei max. 65 &C @ 6 Bar.
Nicht f"r die Anwendung in Heizungssystemen geeignet.

Flexibler Schlauch  (Speedfit x Gewinde)

Stecktechnik Kunststoff

150"mm FLX43 15 1/2ª 1 200
300"mm FLX34 10 1/2ª 1 150
300"mm FLX35 15 3/8ª 1 150
300"mm FLX15 15 1/2ª 1 100
300"mm FLX16 15 3/4ª 1 100
300"mm FLX22 22 3/4ª 1 100
500"mm FLX18 15 1/2ª 1 100
500"mm FLX20 15 3/4ª 1 80
500"mm FLX19 22 3/4ª 1 50
500"mm FLX23 22 3/4ª 1 40
1000"mm FLX40 15 1/2ª 1 25
1000"mm FLX42 15 3/4ª 1 25
1000"mm FLX41 22 3/4ª 1 25

L"nge Art.-Nr. Rohr
AD

Gewinde
BSP

Beutel
VPE

Box
VPE

PVC-Schlauch / Stecktechnik Kunststoff

300"mm WFLX15 15 1/2ª 1 100
300"mm WFLX16 15 3/4ª 1 100
300"mm WFLX22 22 3/4ª 1 100
500"mm WFLX18 15 1/2ª 1 100
500"mm WFLX20 15 3/4ª 1 50
500"mm WFLX19 22 3/4ª 1 100
1000"mm WFLX40 15 1/2ª 1 20

PVC-Schlauch / Kunststoffmutter

300"mm PFLX15 15 1/2ª 1 100
300"mm PFLX16 15 3/4ª 1 100
300"mm PFLX22 22 3/4ª 1 100
500"mm PFLX18 15 1/2ª 1 100
500"mm PFLX19 22 3/4ª 1 100
Kunststoffgewinde sind nicht so beanspruchbar wie 
Metallgewinde.
Nur handfest anziehen (siehe auch Seite 4;5)

Flexibler Schlauch  (Speedfit x Speedfit)

Stecktechnik Kunststoff

300"mm FLX33 15 10 1 150
300"mm FLX17 15 15 1 100
300"mm FLX26 22 22 1 60
500"mm FLX21 15 15 1 100
500"mm FLX27 22 22 1 60
1000"mm FLX47 15 15 1 25

L"nge Art.-Nr. Rohr
AD

Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

PVC-Schlauch

300"mm WFLX33 15 10 1 100
300"mm WFLX17 15 15 1 100
500"mm WFLX21 15 15 1 100

Flexibler Schlauch mit Service-Ventil  (Speedfit x Speedfit)

F r"é"12,"16"und"20"mm"beachten"Sie"bitte"die"abweichenden"Arbeitstemperaturen,"Arbeitsdr cke"und"Toleranzen"auf"Seite"4.

Aus"entzinkungsresistentem"
Messing"(lebensmittelecht)

Service-Ventil Messing verchromt

300"mm FLX44 15 15 1 80
500"mm FLX45 15 15 1 60

L"nge Art.-Nr. Rohr
AD

Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

Flexibler Schlauch mit Serviceventil  (Speedfit x Gewinde)

L"nge Art.-Nr. Rohr
AD

Gewinde
BSP

Beutel
VPE

Box
VPE

Service-Ventil Kunststoff

300"mm FLX37 15 1/2ª 1 100
300"mm FLX39 22 3/4ª 1 50

Service-Ventil Kunststoff / Bet"tigungshebel

300"mm FLX37-H 15 1/2ª 1 100
300"mm FLX39-H 22 3/4ª 1 100

PVC-Schlauch / Kunststoff-Ventil / Bet"tigungshebel

300"mm WFLX37-H 15 1/2ª 1 100
300"mm WFLX39-H 22 3/4ª 1 100
Kunststoffgewinde sind nicht so beanspruchbar wie 
Metallgewinde.
Nur handfest anziehen (siehe auch Seite 4;5)



10 Alle Angaben in mm, falls nicht anders gekennzeichnet.

Flexibler Schlauch mit Serviceventil (Speedfit x Gewinde)

PVC-Schlauch / Service-Ventil Kunststoff

300"mm PFLX37 15 1/2ª 2
500"mm PFLX78 15 1/2ª 2

PVC-Schlauch / Kunststoff-Ventil / Bet"tigungshebel

300"mm PFLX37-H 15 1/2ª 2
Kunststoffgewinde sind nicht so beanspruchbar wie 
Metallgewinde.
Nur handfest anziehen (siehe auch Seite 4;5)

Diffusionsdichtes Speedpex-Rohr (Rollenware)

Art.-Nr. Rohr AD Rohr ID Rollenl"nge VPE
10BPEX-25C 10 6,70 25"m 25"m
10BPEX-50C-K 10 6,70 50"m 50"m
10BPEX-100C-K 10 6,70 100"m 100"m
12BPEX-100C 12 8,70 100"m 100"m
15BPEX-25C-K 15 11,55 25"m 25"m
15BPEX-50C-K 15 11,55 50"m 50"m
15BPEX-100C-K 15 11,55 100"m 100"m
16BPEX-50C 16 11,60 50"m 50"m
16BPEX-100C 16 11,60 100"m 100"m
20BPEX-50C 20 14,40 50"m 50"m
22BPEX-25C 22 17,70 25"m 25"m
22BPEX-50C 22 17,70 50"m 50"m
K X KIWA-Zulassung

Diffusionsdichtes Speedpex-Rohr (Stangenware)

Art.-Nr. Rohr AD Rohr ID Stangenl"nge VPE
12BPEX-20x3L 12 8,70 3"m 60"m"/"20"Stangen
15BPEX-20x3L-K/-DG* 15 11,55 3"m 60"m"/"20"Stangen"
16BPEX-20x3L 16 11,60 3"m 60"m"/"20"Stangen
20BPEX-20x3L 20 14,40 3"m 60"m"/"20"Stangen
22BPEX-20x3L/-DG* 22 17,70 3"m 60"m"/"20"Stangen
28BPEX-10x3L 28 22,50 3"m 30"m"/"10"Stangen
K X KIWA-Zulassung      2 m und 6 m Stangen auf Anfrage

Diffusionsdichtes Polybutylen-Rohr (Rollenware)

Art.-Nr. Rohr AD Rohr ID Rollenl"nge VPE
10BPB-50-DG** 10 6,70 50"m 50"m
15BPB-25C/-DG* 15 11,55 25"m 25"m
15BPB-50C/-DG* 15 11,55 50"m 50"m
15BPB-100C 15 11,55 100"m 100"m
15BPB-120C 15 11,55 120"m 120"m
15BPB-150C 15 11,55 150"m 150"m
15BPB-300C 15 11,55 300"m 300"m
22BPB-25C/-DG* 22 17,70 25"m 25"m
22BPB-50C 22 17,70 50"m 50"m
Standardfarbe X weiû / DG? X dunkelgrau / DG?? nur in dunkelgrau erh"ltlich

Flexibler Schlauch abgewinkelt (Speedfit x Gewinde)

300"mm FLX36 15 1/2ª 1 100

L"nge Art.-Nr. Rohr
AD

Gewinde
BSP

Beutel
VPE

Box
VPE

PVC-Schlauch

300"mm WFLX36 15 1/2ª 1 100
Kunststoffgewinde sind nicht so beanspruchbar wie 
Metallgewinde.
Nur handfest anziehen (siehe auch Seite 4;5)

Flexibler Schlauch  (Speedfit x Gewinde)

300"mm FLX49 15 3/8ª 1 100
Kunststoffgewinde sind nicht so beanspruchbar wie 
Metallgewinde.
Nur handfest anziehen (siehe auch Seite 4;5)

L"nge Art.-Nr. Rohr
AD

Gewinde
BSP

Beutel
VPE

Box
VPE

Flexibler Schlauch  (Speedfit x Stutzen)

300"mm FLX53 15 15 1 100

L"nge Art.-Nr. Rohr
AD

Stutzen
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

PVC-Schlauch

300"mm WFLX51 15 15 1 200

Flexibler Schlauch  (Speedfit x Gewinde)

PVC-Schlauch

300"mm WFLX28 15 M10 1 100
300"mm WFLX29 15 M12 1 100
Kunststoffgewinde sind nicht so beanspruchbar wie 
Metallgewinde.
Nur handfest anziehen (siehe auch Seite 4;5)

300"mm FLX48 12 M10 1 100
300"mm FLX28 15 M10 1 100
300"mm FLX29 15 M12 1 100

L"nge Art.-Nr. Rohr
AD

Gewinde 
metrisch

Beutel
VPE

Box
VPE

L"nge Art.-Nr. Rohr
AD

Gewinde
BSP

Beutel
VPE

Box
VPE

300"mm FLX15MP 15 1/2ª 1 80
300"mm FLX22MP 22 3/4º 1 80
500"mm FLX18MP 15 1/2º 1 60
500"mm FLX19MP 22 3/4º 1 50

Stecktechnik Metall

300"mm FLX17MP 15 15 1 80
500"mm FLX21MP 15 15 1 60

Service-Ventil Messing verchromt

300"mm FLX24 15 1/2ª 1 80
300"mm FLX25 22 3/4ª 1 25
500"mm FLX31 15 1/2ª 1 50
500"mm FLX38 15 3/4ª 1 50
500"mm FLX32 22 3/4ª 1 25

Flexible Schl#uche mit Stecktechnik Metall
Max. Wassertemperatur f"r alle ¯exiblen Schl#uche 80 &C @ 10 Bar, 
20 &C @ 12. Bar. Nicht f"r die Anwendung in Heizungssystemen geeignet.

Flexibler Schlauch  (Speedfit x Gewinde)

L"nge Art.-Nr. Rohr
AD

Gewinde
BSP

Beutel
VPE

Box
VPE

L"nge Art.-Nr. Rohr
AD

Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

L"nge Art.-Nr. Rohr
AD

Gewinde
BSP

Beutel
VPE

Box
VPE

Jetzt flexibler        

neu
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DG* = K$rperfarbe: dunkelgrau
F r"é"12,"16"und"20"mm"beachten"Sie"bitte"die"abweichenden"Arbeitstemperaturen,"Arbeitsdr cke"und"Toleranzen"auf"Seite"4.

? Designabweichung

? Abstandshalter

Alle Angaben ohne Gew"hr. Katalogabbildungen k%nnen von den gelieferten Produkten abweichen. Wir behalten uns +nderungen 
jeglicher Art ohne weitere Mitteilungen vor. Nachdruck auch auszugsweise nur mit unserer Genehmigung.

Premium-Rohrschneider f"r Kunststoffrohr

JG Zubeh$r f"r Rohre und Verbinder

Rohrklemme

Art.-Nr. Rohr
AD Farbe VPE

JG-RK 10 10 weiû 100
JG-RK 12 12 weiû 100
JG-RK 15 15"/"16 weiû 50
JG-RK 22 20"/"22 weiû 50
JG-RK 28 28 weiû 50

Wellschutzrohr

Art.-Nr. Rohr
AD Farbe VPE

15BLK CON-25C 15 schwarz 25"m
15BLK CON-50C 15 schwarz 50"m
22BLK CON-25C 22 schwarz 25"m
22BLK CON-50C 22 schwarz 50"m

Rohr in Wellschutzrohr

Art.-Nr. Rohr
AD VPE

15PIP-50C-E 15 50"m
22PIP-50C-E 22 50"m

Rohrmontagehilfe

Art.-Nr. Rohr
AD VPE

10CFB* 10 10
15CFB 15"/"16 10
22CFB 20"/"22 10

Rohrf"hrungsbogen f"r Heizk$rperanschluss

Art.-Nr. Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

CONELB f#r"10"-"22 10 70

Rohrschere f"r Kunststoffrohr

Art.-Nr. Rohr
AD VPE

JG-TS-28 f#r"4"-"28 1
Ersatzklinge 1

Art.-Nr. Rohr
AD VPE

JGHDC 4"-"32 1
BLADE-JGHDC 1

L$sehilfe

Art.-Nr. Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

10RA 10 10 500
15RA 15 10 500
22RA 22 10 400
28RA 28 10 400

Rohr-St"tzh"lse

Art.-Nr. Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

TSM10N/DG* 10 50 1000
TSM12 12 50 500
TSM15N/DG* 15 50 500
TSM16 16 50 500
TSM20 20 25 250
TSM22N/DG* 22 25 250
TSM28N 28 10 150
Diese Rohrst!tzh!lse ist nur  f!r die Anwendung mit John 
Guest Speedpex-Rohr (siehe Seite 10) geeignet.

Superseal Rohr-St"tzh"lse

Art.-Nr. Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

STS10* 10 50 1000
STS12 12 50 100
STS15 15 50 500
STS16* 16 50 500
STS20* 20 25 250
STS22 22 25 250
STS28 28 10 150
? Designabweichung

Diese Rohrst!tzh!lse ist nur  f!r die Anwendung mit John 
Guest Speedpex-Rohr (siehe Seite 10) geeignet. Durch 
weitere O-Ringe bietet sie eine zus"tzliche Sicherheit auf 
die Dichttechnik.

Sicherungsring

Art.-Nr. Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

CM1810W,R,B,S 10 100 2000
CM1812W,R,B 12 100 4000
CM1815W,R,B,S 15 100 1000
CM1816W,R,B 16 100 3000
CM1820W,R,B 20 100 2000
CM1822W,R,B,S 22 100 1000
WX weiû, RX rot, BX blau, SX grau
Die Sicherungsring k%nnen auch zur Kodierung der Lei-
tungsstr"nge verwendet werden (siehe Seite 3;5).

Biegefeder

Art.-Nr. Rohr
AD

Box
VPE

JG-BS10 10 5
JG-BS12 12 5
JG-BS15 15 5
JG-BS22 22 5

Wandabdeckung f"r Heizk$rperanschluss

Art.-Nr. Beutel
VPE

Box
VPE

JGROP 1 50

Halteelement / Ersatzteil

Art.-Nr.
Rohr
AD

Box
VPE

PXC10 10 20
PXC15 15 20
PXC22 22 20
PXC28 28 20

EPDM O-Ring / Ersatzteil

Art.-Nr.
Rohr
AD

Box
VPE

10EPR 10 20
15EPR 15 20
22EPR 22 20
28EPR 28 20

Gewindedichtung / Ersatzteil

Art.-Nr. Gewinde
BSP

Box
VPE

1/2EPW 1/2ª 20
3/4EPW 3/4ª 20
Ersatzteil ausschlieûlich f!r Art.-Nr. PSE32...

Schutzkappen

F!r 10, 12, 15, 16, 20 und 22 mm
auf Anfrage in weiû, rot oder blau lieferbar

Rohrklemme und Abstandshalter

Art.-Nr. Rohr
AD Farbe VPE

PC15W 15 weiû 50
PC16W 16 weiû 50
PC20W 20 weiû 50

   PC22W 22 weiû 50
PC28W 28 weiû 20
15 mm und 22 mm sind auch in anderen Farben lieferbar. 
Endung: B X blau, R X rot, W X weiû
PCSW* 15 - 28 weiû 50

neu

neu
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Anwendungsbeispiel:
K!hldeckenanschluss ± Kupfer

Verbinder
mit Schlauchpro®l

Gerader Verbinder
auf Stutzen

Anwendungsbeispiel: 
K!hlmattenanschluss ± Kunststoff

Gerader Verbinder

T-Verbinder

Winkel-Verbinder

Anwendungsbeispiele einer Anbindung von Fl#chenk"hl- und
Fl#chenheizsystemen mit Speedfit Steckverbindern

Alle Angaben ohne Gew"hr. Katalogabbildungen k%nnen von den gelieferten Produkten abweichen. Wir behalten uns +nderungen 
jeglicher Art ohne weitere Mitteilungen vor. Nachdruck auch auszugsweise nur mit unserer Genehmigung.
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Anwendungsbeispiele und Hinweise

Handhabung Verbinder und Rohr
Stellen Sie sicher, dass die Speedfit-Produkte vor der Benutzung sau-
ber in den entsprechenden T!ten oder Boxen gelagert werden.

Speed®t-Produkte nicht auf dem Fussboden der Baustelle auspa-
cken.

Stellen Sie sicher, dass die O-Ringe in den Verbindern nicht ver-
schmutzt sind und sich keine Fremdk%rper in dem Verbinder be®nden.

Benutzen Sie bitte das beigelegte Messer, um die Verpackung der 
Speed®t Rohre zu %ffnen.

Spezielle Anwendungen
Boote:  Das ¯exible Speed®t System kann einfach im Innenraum, au-
ûerhalb des Sichtbereichs verlegt werden

Wohnwagen/-mobile:  Aufgrund der Flexibilit"t und des geringen 
Gewichtes sowie gegen Korrosion ist das Speed®t System ideal f!r 
Installationen im Caravanbereich geeignet.

Messebau:  Aufgrund der einfachen Montage und Demontage und 
der Wiederverwendbarkeit ist das Speed®t System ideal f!r diesen 
Anwendungsbereich.

Agrar- und Gew#chshaustechnik:  F!r das Speed®t System gibt es 
in diesem Bereich viele Anwendungsm%glichkeiten, wie z.B. in der 
Bew"sserung der Tierhaltung.

Mobiltoiletten u.#.:  Genau wie im Caravanbereich gibt es auch hier 
viele Anwendungsm%glichkeiten f!r das Speed®t System.

Einsteck-Winkel-Verbinder

Entwickelt um die Steckverbinder auch 
bei eingeschr"nkten Platzverh"ltnissen 
einzusetzen. Der Einsteckwinkel er-
m%glicht eine bewegliche Verbindung, 
so dass das Rohr in jede Richtung ge-
dreht werden kann.

Service-Ventile
Sie sind ebenfalls hilfreich beim Einbau von einzelnen H"hnen oder 
Mischbatterien, um einen einfachen Austausch oder eine Wartung zu 
erm%glichen.

Die Kugelhahnmechanik in den Ventilen kann durch eine einfache 
Viertelumdrehung des Schraubenzieherschlitzes bet"tigt werden.

Die Ventile k%nnen ebenfalls im eingebauten Zustand verdreht wer-
den, um ein unbefugtes Bet"tigen zu erschweren.

Speedfit x Speedfit Service-Ventil Ventil kann gedreht werden

Wasserhahn-Anschl"sse
Speed®t bietet eine grosse Auswahl an geraden und abgewinkelten 
Wasserhahnanschl!ssen.

Die Produktreihe beinhaltet einen speziellen 
Hahnanschluss, welcher nur von Hand ange-
zogen werden muss. Durch eine integrierte 
Dichtung ist kein weiteres Dichtmaterial not-
wendig. Der Verbinder ist hilfreich wenn z.B. 
vorhandene H"hne ersetzt werden, oder bei 
Einbauten mit beengten Platzverh"ltnissen.

Die Verbindung kann durch einfaches Einste-
cken des Rohres hergestellt werden. Es wer-
den daf!r keine Spezialwerkzeuge ben%tigt.

Flexible Schl#uche
Die ¯exiblen Speed®t Schl"uche sind nach 
hohem Qualit"tsstandard gefertigt und vom 
WRAS und NHBC freigegeben.

Die Schl"uche sind in den L"ngen 300 mm 
und 500 mm erh"ltlich. Sie werden wahlweise 
mit 'berwurfmutter oder Stecktechnik an das 
System angeschlossen.

Das Edelstahlge¯echt auf der Auûenseite des Schlauches dient zum 
Schutz des inneren Gummischlauches.

Speed®t Vierfachverteiler
Zum Speed®t System geh%rt auch der innovative é 22 mm auf  
é 10 mm Vierfachverteiler. Anders als das !bliche Design bietet die-
ses Produkt vier 10 mm Ausg"nge in einer Linie. Durch diese Form 
wird eine kleinere Baugr%ûe erreicht, welche auch Installationen bei 
beengten Platzverh"ltnissen erm%glicht.

Andere Vorteile sind bessere Durch¯usseigenschaften und eine 
gleichm"ûigere Verteilung des heiûen Wassers.

'rspr!nglich f!r die Heizungsserie entwickelt, kann der Verteiler 
ebenfalls bei Heiû- und Kaltwasseranwendungen im Sanit"rbereich, 
wie z.B. Anschluss von Mischbatterien in Badezimmer oder K!che, 
verwendet werden.

Dieses erm%glicht eine effektivere Verlegung, da nicht f!r jeden An-
schluss eine eigene Zuleitung gelegt werden muss.

Anschlussh#hne
Die Speed®t Serie beinhaltet ebenfalls H"hne f!r den Anschluss von 
Waschmaschinen oder Sp!lmaschinen.

Eine einfache Einsteck-Verbindung auf der einen und ein Kunststoffge-
winde auf der anderen Seite erm%glichen einen einfachen Anschluss 
der Komponenten. Durch den groûen Griff kann der Hahn leicht bet"-
tigt werden und erm%glicht so ein sicheres $ffnen und Schlieûen des 
Wasserkreislaufes.
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Verbindung zum Boiler
Verbindungen zum Boiler d!rfen nicht direkt mit dem Speed®t BPEx 
Rohr hergestellt werden.

Obwohl moderne Boiler durch ein Thermostat geregelt sind, kann es 
durchaus vorkommen, dass Restw"rme durch den W"rmetauscher 
weitergeleitet wird.

Dadurch ist es notwendig, dass mindestens der erste Meter der Ver-
bindung des Boilers mit dem System aus Kupferrohr hergestellt wird.

Alle angeschlossenen Ger"te sollten mit Sicherheitseinrichtungen ver-
sehen sein, die verhindern, dass die im Katalog angegebenen Druck- 
und Temperaturgrenzen !berschritten werden. Fehlen diese Sicher-
heitseinrichtungen, sind regelm"ûige, externe Kontrollen notwendig.

Verbindung zu Wasserheizger#ten
Das Speed®t System kann f!r geschlossene oder bel!ftete Systeme 
eingesetzt werden, wie z.B. bei beheizten Wasserkesseln oder Durch-
lauferhitzern. 

Fallrohr±Systeme
Bei Zentralheizungssystemen, bei denen die Heizk%rper von einem 
Rohrsystem aus einem h%heren Stockwerk versorgt werden, sollten 
besondere Maûnahmen getroffen werden.

Bei dieser Art von Installation ist es m%glich, dass sich Luft in dem 
oberen Rohrsystem sammelt, welche nach Einschalten des Boilers 
und Aufheizen des Wassers, aufgrund der Ausdehnung, das Rohr zum 
platzen bringen k%nnte.

Es ist daher notwendig, das das Rohrsystem so aufgebaut wird, dass 
die Luft am h%chsten Punkt entweder manuell oder automatisch ab-
gelassen werden kann.

Entlastungs-Rohrsysteme
Speed®t Rohr soll nicht benutzt werden, um unbel!ftete Kessel, un-
bel!ftete Wasserheizger"te und geschlossene Systeme durch Druck- 
und Temperaturgrenzen zu entlasten.

Superseal Rohrst"tzh"lse
Die Superseal Rohrstutzh!lse wurde entwickelt, um bei Verbindungen 
von Speed®t Fittingen und Speed®t BPEx Rohr eine zus"tzliche Si-
cherheit zu bieten.

Die St!tzh!lse besitzt einen O-Ring zur zus"tzlichen Abdichtung. 
Durch das Einstecken in das Rohr wird der Auûendurchmesser zu-
s"tzlich kalibriert.

Durch das kalibrierte Rohr wird der O-Ring im Fitting st"rker vorge-
spannt, und das eingesteckte Rohr wird im Fitting stabilisiert. Dies 
reduziert ebenfalls die M%glichkeit einer Undichtigkeit bei st"rkeren 
seitlichen Beanspruchungen.

H lt,"bevor"es"abdichtet

Edelstahlz hne
halten"das"Rohr

Haupt-O-Ring"Abdichtung

St#tzh#lse"bietet"eine
zweite"Abdichtung

Wasser-Heizger#te
Es ist notwendig, dass die Haupversorgungsleitung von unbel!fteten 
Wasserheizger"ten ( bis zu 15l Inhalt ) mit Metallrohren ausgef!hrt 
wird.

Verbindung zu Metallsystemen und Metallrohr
Wenn Schneidringverschraubungen mit Speed®t BPEx Rohr ver-
wendet werden, muss eine Standard-St!tzh!lse mit der Art.-Nr. 
TSM ... verwendet werden, um die Pressung des Rohres durch den 
Schneidring zu reduzieren.

Der Schneidring muss im Bereich der St!tzh!lse positioniert werden, 
und das Rohr muss vollst"ndig in den Schraub®tting eingesteckt wer-
den.

Nachdem der Schneidring auf dem Rohr festsitzt, reichen maximal 
zwei Umdrehungen der Mutter aus, um das System anzuziehen.

Schneidringe aus Kupfer sind Schneidringen aus Messing vorzuzie-
hen.

Bitte stellen sie sicher, dass die Mutter und der Schneidring vor Ein-
stecken der St!tzh!lse auf das Rohr geschoben werden k%nnen.

Schneidringverschraubung
Standard"St#tzh#lse

Schneidring
Speedpex-"Rohr!

Verbindung zu Pumpen und Ventilen
Der Anschluss von Umw"lzpumpen oder Ventilen mit Speed®t Rohr 
muss unter Einhaltung der Einbauhinweise im Kapitel: ¹Verbindung 
Kunststoffrohr mit Metallverschraubungenª durchgef!hrt werden. 
Falls das Speed®t Rohr nicht am Geh"use befestigt werden kann, ist 
es notwendig, das Rohr mit Rohrklemmen m%glichst nah am Aggre-
gat zu befestigen, damit eine optimale Rohrf!hrung gew"hrleistet wird 
und Vibrationen reduziert werden.

Bei schweren Aggregaten ist es notwendig, diese mit geeigneten Hal-
terungen zu versehen, damit nicht das Rohr allein das Gewicht tr"gt.

Thermische Belastung beim L$ten
Beim Verl%ten von Kupferrohren muss ein minimaler Abstand von 450 
mm zu den John Guest Verbindungselementen eingehalten werden, 
damit keine thermische Besch"digung auftreten.

Verbindung zu Kaltwassertanks
Installation des Speed®t Wassertank-Verbinders:

Haltemutter komplett abdrehen, K%rper mit der Dichtung im Tank 
durch die Bohrung stecken, Haltemutter handfest anziehen, Rohr in 
den Verbinder stecken.

Hinweis: Das handfeste Anziehen der Haltemutter ist ausreichend. 
Weiteres Anziehen mit Werkzeugen o.". besch"digt den Verbinder.

Maximale Wanddicke des Tanks X 4mm

Kaltwassertank
Bohrungsdurchmesser
15"mm"Rohr""""29mm
22"mm"Rohr""""36mm
28"mm"Rohr""""46mm

Dichtring

R"ckschlagventil 
Die Speed®t Produktreihe beinhal-
tet ein R!ckschlagventil Art.-Nr. 
15DCV, welches dem Installateur 
erm%glicht, den R!ck¯uss von ver-
schmutztem Wasser o. ". zu ver-
hindern.

Alle Angaben ohne Gew"hr. Katalogabbildungen k%nnen von den gelieferten Produkten abweichen. Wir behalten uns +nderungen 
jeglicher Art ohne weitere Mitteilungen vor. Nachdruck auch auszugsweise nur mit unserer Genehmigung.
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Verbindung mit anderen Sanit#ranlagen
Wie in der Produkt!bersicht zu sehen ist, ist die Speed®t Produktreihe 
mit Verbindern, Ventilen und H"hnen f!r den Anschluss aller handels-
!blichen Sanit"rarmaturen und ± bauteile geeignet.

Heizk$rperanschluss (Ausgang)
Im Allgemeinen wird der Vor- und R!cklauf f!r den Heizk%rper an einer 
zentralen Stelle hinter dem Heizk%rper verlegt.

Das Rohr wird von einem Verteiler-
kasten, der hinter dem Heizk%rper 
positioniert ist, zum Ventil geleitet. 
Dies verhindert unter anderem 
auch eine Besch"digung des Roh-
res.
Sobald die Rigipswand aufge-
baut ist, wird das Rohr durch die 
Speed®t Heizk%rperanschlussplat-
te gef!hrt. Dadurch werden keine 
weiteren L%cher ben%tigt.

Speed®t Barrier Rohr
Speed®t PEx Barrier Rohr ist nach dem British Standard 7291 Part 1 
und 3 Class S gefertigt und besitzt die Kitemark Lizenz.

Das Rohr ist aus nachvernetztem Polyethylen herge-
stellt und besteht aus f!nf Schichten. Die mittlere 
Schicht ist eine blau eingef"rbte Sauerstoffsperr-
schicht, welche das Eindringen von Sauerstoff in das 
System verhindert, und dadurch auch die Korrosion 
an Metallkomponenten reduziert.

Aufgrund der geringen W"rmeleitf"higkeit des Rohres beim Durch¯uss 
von heiûem Wasser bleibt das Rohr k!hler und somit sicherer in der 
Handhabung.

Ein ebenfalls geringerer W"rmeverlust w"hrend des Betriebes bedeu-
tet, dass die W"rme l"nger im System bleibt, schneller verteilt wird 
und mit weniger Verlust als ein Metallsystem betrieben werden kann.

!"##$%&'()$*+$%,-./!$0$'12*$3$0$!//4$56177$,$$$$$$$$$$$!.$%89$.4:5$&$;$%89$<.:5$&$$$$$$$$3$%89$/.:5
=> => =>

Das John Guest Speedpex Rohr ist als Rollen- und Stangenware 
erh"ltlich. Die auf dem Rohr angebrachten Markierungen zeigen die 
Einstecktiefe in Verbindung mit der STS St!tzh!lse an und erleichtern 
die Installation.

Rohrleitungs-Dimensionierung
Speed®t Verbinder sind f!r Rohre mit einer Auûendurchmessertole-
ranz von > 0,1 mm geeignet. Die Verbinder k%nnen mit Kupferrohr 
nach BS/EN 1057 oder Speed®t Kunststoffrohr eingesetzt werden.

Unsere Produktpalette enth"lt ebenfalls eine Auswahl von Verbindern, 
um den Rohrdurchmesser innerhalb des Systems zu reduzieren.

Rohr Auûendurchmesser

Stangenware 2"m - 12"mm 15"mm - - 22"mm 28"mm

3"m - 12"mm 15"mm 16"mm 20"mm 22"mm 28"mm

6"m - - 15"mm - - 22"mm 28"mm

Rollenware 25"m 10"mm - 15"mm - - 22"mm -

50"m 10"mm 12"mm 15"mm 16"mm 20"mm 22"mm -

100"m 10"mm 12"mm 15"mm 16"mm - - -

Rohrbiegungen
Leichte Biegungen k%nnen mit einfachen Rohrschellen auf beiden 
Seiten der Biegung hergestellt werden.

Gr%ssere Biegeradien erfordern den Einsatz der 
Rohrmontagehilfe mit der Art. Nr. ...CFB.

Biegefedern zum Einschieben in das Rohr sind f!r 
die Durchmesser 10 mm bis 22 mm erh"ltlich.

Es ist ebenfalls m%glich, das Speed®t Rohr mit handels!blichen Bie-
gemaschinen zu bearbeiten. Das Rohr darf dabei nicht mit Heiûluft 
oder einer Flamme erw"rmt werden.

Minimum Biegeradius f!r John Guest BPEx Rohr:

Rohr"Auûen
durchmesser

10"mm 12"mm 15"mm 16"mm 20"mm 22"mm 28"mm

mit"Rohr-
montagehilfe

30"mm - 75"mm - - 110"mm -

mit"Rohr-
schelle

100"mm 120"mm 175"mm 185"mm 210"mm 225"mm 300"mm

F!r kleinere Biegeradien ist der Einsatz von Winkelverbindern erfor-
derlich.

Rohrf"hrung und Befestigung
Rohrclipse sollten im Abstand von max. 60 mm vom Rohrende ange-
bracht werden.

Die Rohre m!ssen immer entsprechend befestigt werden, damit keine 
unzul"ssigen Seitenbelastungen oder Spannungen auf den Verbinder 
wirken.

Empfohlener Abstand der Rohrbefestigung
F!r Aufputzverlegung:

Rohr Auûendurchmesser Abstand der Halterungen

Waagerecht Senkrecht

10 - 16 mm 300 mm 500 mm

20 - 22 mm 500 mm 800 mm

28 mm 800 mm 1,000 mm

Rohr ± Dimensionierung
W"rmeleistung, Durch¯ussmenge und Druckverlust bei einer Flieûge-
schwindigkeit von 1,2 m/s und einer Temperatur von ; 11 <C:

Rohr Auûen é max. W"rmel. KW max. Durch¯uss
Liter/sec

Druckabfall Pa/m 
Rohr

10 mm 1.948 0.042 2830

12 mm 3.286 0.071 2150

15 mm 5.941 0.129 1390

22 mm 13.604 0.295 840

28 mm 21.991 0.477 620

Rohr-Isolierung
Die Vorschriften f!r die Isolierung der Speed®t BPEx Rohre enspre-
chen denen f!r Kupferrohre.

Verborgene Rohrleitungen
Durch die Flexibilit"t des Speed®t Rohres k%nnen auch verborgene 
oder unzug"ngliche Stellen erreicht werden, ohne bestehende Struk-
turen zu zerst%ren. Das spart Zeit und Geld.

Die Rohre k%nnen durch bestehende Bohrungen durchgef!hrt wer-
den, und die Installationen k%nnen bei bereits gelegten Fussboden-
brettern durchgef!hrt werden.

Dies erm%glicht ein sichereres Arbeiten. Die Gefahr von herabfallen-
dem Werkzeug wird ausgeschlossen.

Balken
Speedfit-Rohr

Clips

Es wird kein weiteres Dichtungsmaterial oder Spezialwerkzeug f!r die 
Installation ben%tigt. Durch die einfache Stecktechnik ben%tigt man 
keine L%tlampe o.". Ger"te mehr, somit wird das Risiko von Brandbe-
sch"digungen ebenfalls ausgeschlossen.
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Unterputzverlegung
Das Speed®t Rohr und die Verbinder k%nnen Unterputz bzw. in Beton 
oder Estrich verlegt werden. Hierbei muss gew"hrleistet sein, dass 
das Rohr in einem Schutzrohr verlegt wird und die Verbinder durch 
Einsatz eines Verteilerkastens o.". jederzeit zug"nglich sind.

Eine fachgerechte Isolation gegen W"rmever-
luste und Auswirkungen von Frost ist ebenfalls 
vorgeschrieben. F!r eine schriftliche Informati-
on bez!glich der geltenden Bestimmungen f!r 
Unterputzverlegung sprechen Sie uns bitte an.

Speed®t Schutzrohr f!r 15 mm und 22 mm Rohr 
ist in Rollen von 25 m und 50 m erh"ltlich. Der 
Auûendurchmesser dieses ¯exiblen Schlauches 
betr"gt 24 mm bzw. 30 mm.

Ausdehnung des Rohres
Auf langen Strecken betr"gt die L"ngenausdehnung des Speed®t 
BPEx-Rohres 1& der Gesamtl"nge zwischen ;20<C und ;80<C. 
Dies kann, besonders bei h%heren Temperaturen, ein Durchh"ngen 
zwischen den Rohrklemmen hervorrufen. Um dies zu vermeiden, 
muss das Rohr gef!hrt oder durch starres Kupferrohr ersetzt werden.

Speed®t Fittinge und Rohr sind im geringen Maûe stabilisiert gegen 
die UV-Strahlung des Sonnenlichts. Bei permanenter Bestrahlung 
sollte der Fitting zum Schutz entsprechend ummantelt oder gestri-
chen werden.

Chemische Auswirkungen 
Verwenden Sie nur Farben auf Wasserbasis. Vermeiden Sie Kon-
takt mit Stoffen auf $l- oder Zellulosebasis, L%tzus"tzen oder 
L%t¯!ssigkeiten, Desinfektions¯!ssigkeiten, chem. Fl!ssigkeiten wie 
z.B. Farbverd!nnung und allen aggressiven, chemischen Stoffen, ins-
besondere auch mit aggressiven Haushaltsreinigern. Bei Bedarf spre-
chen Sie uns bitte an.

Flussmittel und Speed®t 
Verzichten Sie bei der Installation des JG Speed®t Systems auf Fluss-
mittel. Verbinder und Rohr d!rfen nicht mit Flussmittel in Ber!hrung 
kommen.

Falls der Installateur zus"tzlich herk%mmliche Installationen mit Fluss-
mitteln durchf!hrt, ist darauf zu achten, dass s"ure- und zink¯uorid- 
freie Flussmittel verwendet werden.

Akustik
Bei korrekter Verlegung der Speed®t Rohre werden weder Schall noch 
Vibrationen !bertragen. Ger"usche durch Kavitation, Druckst%sse, 
Ventilbet"tigungen o.". werden reduziert. Durch die innere Flexibilit"t 
des Speed®t Rohres werden ebenfalls Ger"usche des sich, durch die 
Erw"rmung, ausdehnenden Rohres und Ger"usche durch Bewegung 
in den Befestigungsschellen vermieden. Die 'bertragung und Verst"r-
kung von Wasserger"uschen in langen Rohrleitungen wird ebenfalls 
verringert.

Biologische Eigenschaften 
Speed®t Komponenten sind geschmacksneutral, und es werden 
keine chemischen Stoffe, Farben oder Ger!che auf das Trinkwasser 
!bertragen. Ebenfalls gibt es kein mikrobiologisches Wachstum.

Die Speed®t Komponenten besitzen diverse internationale Zulassun-
gen und entsprechen u.a. auch den Vorgaben nach KTW (Kunststoffe 
im Trinkwasser) des Bundesgesundheitsamtes.

Testen des Systems
Um sicherzustellen, dass das System korrekt installiert ist, gleich ob 
es sich um ein neues oder bestehendes System handelt, ist es wich- 
tig, das System vor der Inbetriebnahme zu testen.

Das System sollte bei einem Betriebsdruck von 10 
bar !ber einen Zeitraum von 10 Min. getestet wer-
den.

Druckentlastung des Systems auf 0 bar.

Anschlieûend sollte das System bei einem Arbeits-
druck von 2 bar !ber einen Zeitraum von weiteren 
10 Min. getestet werden.

Alle Teile des Systems, die die angegebenen 
Druckwerte nicht aushalten, sind vor dem Druck-
test aus dem System zu entfernen oder abzu-
klemmen.

Vor Durchf!hrung des Drucktest ist sicherzustellen, dass alle Speed®t 
Rohre und Verbinder korrekt installiert worden sind. Die auf dem 
Speed®t BPEx-Rohr aufgedruckten Markierungen helfen bei der Kon-
trolle der korrekten Einstecktiefe.

ZUR ERINNERUNG: Der Drucktest erlaubt keine R!ckschl!sse dar-
auf, ob der Verbinder frei von Schmutz, Sp"nen oder anderen Ablage-
rungen ist, und ob das Rohr korrekt eingesteckt wurde.

Systemdurch¯utung
Es ist zu empfehlen, das System vor Gebrauch durchzusp!len, um 
Verunreinigungen und chemische R!ckst"nde, die evtl. in das System 
eingedrungen sind, zu entfernen.

W"hrend des Zusammenbaus eines Heizsystems ist darauf zu ach-
ten, dass das System vor Inbetriebnahme des Boilers komplett entl!f-
tet wird. Dies stellt sicher, dass in dem System keine Luft zur!ckbleibt, 
die unter Umst"nden zu einer 'berhitzung und somit Besch"digung 
einzelner Bauteile f!hrt. 

Fehler- und Problembehandlung
Problem:  Geplatztes oder geschmolzenes Rohr
Das Rohr weist einen Riss in Form eines ¹Papageienschnabelsª oder 
eine groûe $ffnung mit geschmolzenen Enden auf.

Ursache:  Ein ¹Papageienschnabelª entsteht durch das Platzen des 
Rohres infolge gefrorenen Wassers.
Wenn das BPEx Rohr jedoch geschmolzen ist, ist dies auf eine Tem-
peratur von !ber 128 <C zur!ckzuf!hren.
Dies kann hervorgerufen werden durch den direkten Kontakt mit einer 
L%tlampe oder anderen W"rmequellen, oder durch heiûes Wasser und 
Dampf mit einer Temperatur !ber den in diesem Katalog angegebe-
nen Werten.

Problem:  Ein Teil des Fittings hat sich aufgel%st, der Fitting ist vom 
Rohr gerutscht und es fehlen Einzelteile des Fittings.

Ursache:  Der Fitting wurde durch den Ein¯uss einer chemischen Sub-
stanz gesch"digt. Die meisten dieser Sch"digungen treten durch den 
Ein¯uss von s"urehaltigem Flussmittel auf, welches beim L%ten von 
anderen Teilen in den Verbinder eingedrungen ist. Ebenfalls kann ein 
aggressives Reinigungsmittel die Ursache von Sch"digungen sein. 
Beachten Sie hierzu bitte die Hinweise in diesem Katalog.

Problem:  Wasser tropft aus dem Fitting.

Ursache:  Das Rohr ist nicht vollst"ndig bis zum Anschlag eingesteckt, 
oder der O-Ring ist durch Sp"ne oder Grat am Ende des Rohres be-
sch"digt worden. Beachten Sie hierzu bitte die technischen Hinweise 
zur Verarbeitung in diesem Katalog.

Problem:  Der Fitting ist vom Rohr gerutscht, Halteelement fehlt, 
St!tzh!lse sitzt noch im Fitting, nachdem das Rohr herausgerutscht 
ist.

Ursache:  Wenn dies bei der ersten Installation passiert, liegt die Ur-
sache aller Wahrscheinlichkeit nach, bei einem nicht vollst"ndig bis 
zum Anschlag eingestecktem Rohr. Das System wurde anschlieûend 
ebenfalls nicht nach den Katalogvorgaben getestet. Wenn das Halte-
element fehlt, rutscht das Rohr beim Drucktest aus dem Verbinder. 
Wenn das Halteelement noch vorhanden ist und die St!tzh!lse noch 
im Verbinder steckt, das Rohr aber herausgerutscht ist, bedeutet dies, 
dass die Verbindung nicht bis zum Anschlag gesteckt worden ist.

Alle Angaben ohne Gew"hr. Katalogabbildungen k%nnen von den gelieferten Produkten abweichen. Wir behalten uns +nderungen 
jeglicher Art ohne weitere Mitteilungen vor. Nachdruck auch auszugsweise nur mit unserer Genehmigung.
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Technische Informationen zu Speed®t   Blue  Steckverbindern
é 20, é 25 und é 32 mm Rohrauûendurchmesser

Steckverbinder f"r Kaltwasseranwendungen
f"r Verlegung "ber und unter der Erde

Im Oktober 2008 wurde eine neue Serie von Steckverbindern f!r Kunst-
stoffrohre eingef!hrt. Diese Verbinderserie besitzt ein verbessertes Hal-
teelement mit Edelstahl-Haltez"hnen, welche zus"tzlichen Halt auf dem 
Rohr bieten.

Alle Verbinder werden komplett mit Kappen geliefert.

Anwendung
Die John Guest Speed®t Blue Steckverbinder k%nnen mit folgenden Roh-
ren verwendet werden:

- MDPE Rohr
- (L)LDPE Rohr
- PEx ( DIN 16893 ) und BPEx Rohr ( DIN 16837 )
- Kupferrohr ( DIN EN 1057 )
- Rohre nach ISO 161/1, BS ISO 11922
- Verlegung !ber und unter der Erde (bitte Hinweise an den einzelnen 
Artikeln beachten*)

Vorteile bei der Installation:
- kein Werkzeug notwendig
- einfache Stecktechnik
- schnelle Installationszeit spart Kosten
- geringes Gewicht
- hohe Haltekraft des Rohres (in Abh"ngigkeit vom Rohrmaterial)
- verschiedene 'berg"nge auf bestehende Systeme verf!gbar

Vorteile des Systems:
- langlebig ± hohe Best"ndigkeit gegen mechanische Ein¯!sse
- wartungsfrei
- patentierte Haltetechnik gew"hrleistet hohe Auszugskr"fte
- Bleifrei und ungiftig
- Algenwachstum wird unterdr!ckt
- zuverl"ssige und problemlose Verbindung

Gr$ûen
Die Verbinder sind f!r Rohrauûendurchmesser von 20 mm, 25 mm und 32 
mm lieferbar, auûerdem Adapter zur Verbindung f!r é 15, é 22, und é 28 
mm Systemen.

Rohrtoleranzen
F!r eine einwandfreie Montage und Dichtheit beachten Sie bitte folgende 
Rohrtoleranzen:
Auûendurchmesser 20 mm, 25 mm und 32 mm X -0.00 ; 0.30

Arbeitstemperaturen und Dr"cke
Maximal 16 bar bei 20 <C.

Anzugsmomente f"r Kunststoffgewinde
Gewinde Gr%ûe Max. Anzugsmoment
Kunststoff 1/2ª 3.0Nm
Kunststoff 3/4ª 4.0Nm
Kunststoff 1ª 5.0Nm
Kunststoff 1.1/2ª 5.0Nm

Nicht verwenden f"r
Gas, Brennstoff, $l oder Warmwasser.

Chemische Auswirkungen
Es sollte der Kontakt mit aggressiven, chemischen Stoffen vermieden wer-
den. Frostschutz ist ebenso erforderlich.

Lichtemp®ndlichkeit
Bei dauernder Bestrahlung mit Sonnenlicht sollte die Verbindung zum 
Schutz vor den Strahlen entsprechend verkleidet werden.

Rohrst"tzh"lsen
Wir empfehlen stets die Verwendung von Rohrst!tzh!lsen.

Herstellen der Verbindung:

Das Rohr rechtwinklig und gratfrei abschneiden und sicherstel-
len, dass das Rohr keine scharfen Kanten, L"ngsriefen oder an-
dere Besch"digungen aufweist.

Rohr mit St!tzh!lse einstecken

Wir empfehlen den Einsatz einer passenden St!tzh!lse f!r das 
jeweilige verwendete Rohr. Diese muss komplett eingesteckt 
werden.

Rohrende

O-Ring Halteelement

Das Rohr bis zum Anschlag einstecken. Das Halteelement mit 
Edelstahlz"hnen h"lt das Rohr, und der O-Ring gew"hrleistet 
eine dauerhaft dichte Verbindung.

'berpr!fen Sie, ob dass Rohr vollst"ndig und korrekt einge-
steckt ist. Dies ist durch Gegenziehen leicht m%glich.

L$sen der Verbindung:

Vor dem L%sen stellen Sie bitte sicher, dass das System drucklos 
ist. Entfernen Sie die Schutzkappe vom Verbinder, ein leichter 
Druck auf die erh%hten Punkte auf der Schutzkappe erleichtert 
das L%sen.

Dr!cken Sie das Halteelement gegen den Verbinderk%rper und 
halten Sie es in dieser Positon. Das Rohr kann nun herausgezo-
gen werden

Alle Angaben in mm, falls nicht anders gekennzeichnet.
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UG401B 20 1 100
UG402B 25 1 60
UG403B 32 1 40

UG501B 25 20 1 80
UG502B 32 25 1 50

UG601B 20 15 1 150
UG603B 25 15 1 100
UG602B 25 22 1 80
UG604B 32 28 1 50

UG101B 20 1/2º 1 150
UG102B 25 3/4º 1 100
UG103B 32 1º 1 60
UG104B 32 1.1/2º 1 80

UG232AB 32 32 25 1 15

1 2
3

UG201B 20 1 50
UG202B 25 1 40
UG203B 32 1 15

UG4620B 20 1 150
UG4625B 25 1 100

UG301B 20 1 100
UG302B 25 1 50
UG303B 32 1 30

UG4501B 20 1/2º 1 30
UG4502B 25 3/4º 1 30

UGPWB2014 20 1/2º 1 100
UGPWB2514 25 1/2º 1 70
UGPWB2516 25 3/4ª 1 70

UG222025B 20 25 1 100
UG222525B 25 25 1 80
UG223232B 32 32 1 50

UG801E 20 1 50
UG802E 25 1 40
UG803E 32 1 30

UTS147-DB 20 2 100
UTS197-DB 25 2 50
UTS251-DB 32 2 300

UGSTV2020 20 20 2 100
UGSTV2525 25 25 2 50
UGSTV3232 32 32 2 300
UGSTV2515* 25 15 1 40
UGSTV2522* 25 22 1 40

Art.-Nr. Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

Art.-Nr. Rohr
AD

Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

Gerader Verbinder

Gerader Reduzier-Verbinder

Adapter f"r PE- / CU-Rohr

Art.-Nr. Rohr
AD

Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

Zur Verwendung mit PE-Rohr und Kupfer- bzw. JG 
Speedpex-Rohr.
Nicht zur Verlegung unter der Erde geeignet.

Einschraub-Verbinder

Art.-Nr. Rohr
AD

Gewinde
BSP

Beutel
VPE

Box
VPE

Kunststoffgewinde sind nicht so beanspruchbar wie Me-
tallgewinde. Nur handfest anziehen (siehe auch Seite 4;5)

T-Reduzier-Verbinder

Art.-Nr.
1

Rohr
AD

2
Rohr
AD

3
Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

T-Verbinder

Art.-Nr. Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

Endkappe

Art.-Nr. Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

Winkel-Verbinder

Aufschaub-Verbinder

Wandwinkel

Einsteck-Winkel-Verbinder

Verschlussstopfen

Rohrst"tzh"lse

Absperrventil

Art.-Nr. Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

Art.-Nr. Rohr
AD

Gewinde
BSP

Beutel
VPE

Box
VPE

Kunststoffgewinde sind nicht so beanspruchbar wie Me-
tallgewinde. Nur handfest anziehen (siehe auch Seite 4;5)

Art.-Nr. Rohr
AD

Gewinde
BSP

Beutel
VPE

Box
VPE

Art.-Nr. Rohr
AD

Stutzen
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

Art.-Nr. Stutzen
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

Art.-Nr. Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

Art.-Nr. Rohr
AD

Rohr
AD

Beutel
VPE

Box
VPE

Neue, verbesserte Produktreihe von Steckverbindern f"r Kaltwasseranwendungen
é 20 mm, é 25 mm und é 32 mm f"r Kunststoffrohre (LDPE / MDPE)

? Zur Verwendung mit PE-Rohr und Kupfer- bzw. JG 
Speedpex-Rohr.

Nicht zur Verlegung unter der Erde geeignet.

Speedfit  " Blue

Alle Angaben ohne Gew"hr. Katalogabbildungen k%nnen von den gelieferten Produkten abweichen. Wir behalten uns +nderungen 
jeglicher Art ohne weitere Mitteilungen vor. Nachdruck auch auszugsweise nur mit unserer Genehmigung.
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Speedfit  

Alle Angaben in diesem Katalog entsprechen dem Stand 
der Technik zum Zeitpunkt der Ver%ffentlichung.

Unser Unternehmen betreibt ununterbrochen Forschung 
und Entwicklung und beh"lt sich das Recht vor, +nderun-
gen oder Erg"nzungen in diesem Katalog und an den Pro-
dukten ohne besondere Mitteilung vorzunehmen.

Einzelheiten bez!glich Lieferzeiten oder weitere Details er-
fragen Sie bitte in unserem Customer Service Department.
Alle Angaben ohne Gew"hr.

 !"#$%&'()* _ und Speedfit #  sind gesch!tzte Markenzei-
chen von John Guest International Limited.

'berreicht durch:


